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• Grosse Materialauswahl   
SS - 316 Edelstahl  PP - Polypropylene

 AL - Aluminum    K - PVDF  
 NSS - Leitfähiges Nylon

•  Auswahl an Diaphragmen und Elastomeren    
TF - Teflon (PTFE)

 N - Geolast/Nitrile
 L - Santroprene/EPDM
 V - V iton

•  Förderleistung bis zu 34 m³/h     
¼" - 2" Größe

•    Patentiertes schmiermittelfreies Druckluftventil

Kein Totpunkt bei Langsamlauf•    

• Selbstansaugend

Trockenlauffest

Kunststoffmodelle:
PPBN - ¼“    PPBTF - ¼“    NSSBTF - ¼“
KBTF - ¼“    KBL - ¼“

SPEZIFIKATIONEN

•
Serfilco Doppelmembranpumpen sind ausgesprochen
robust und langlebig. Alle Modelle sind selbstansaugend,
sowie totpunkt- und schmiermittelfrei. Alle giessbaren 
Flüssigkeiten von klarem Wasser bis hochviskose und
aggresive Chemikalien können mit diesen Pumpen ge-
fördert werden. In Suspension befindliche Festkörper wie
auch abrasive Medien werden ohne Schaden an Produkt
und Pumpe gefördert. Diese einzigartige Pumpenbaureihe
ist mit deutlich weniger Teilen konstruiert als andere im
Markt befindlichen Geräte. Hohe Standzeiten und einfache
Montage senken somit die Betriebskosten beträchtlich.

Diese Pumpen werden mit Druckluft angetrieben und
benötigen daher keine explosisionsgeschützten Motoren
oder besonderen Schutz elektrischer Anschlüsse zur 
Förderung brennbarer Flüssigkeiten. Alle Modelle sind
trockenlauffest, da sich keine engen Passungen oder
gleitende Teile im Medienraum befinden. Durch einfache
Regulierung der Druckluftzufuhr kann die Förderleistung
der Pumpe von null bis zum maximalen Volumenstrom
gesteuert werden.

 

 FÜR ALLE GIESSBAREN FLÜSSIGKEITEN -
SICHER UND ZUVERLÄSSIG

 
  

¼"

0-16.3 l/minEinstellbar:
Volumenstrom:

6.8 barAlle Modelle:
Druck (luftseitig, max):

93° CPVDF:
Temperatur (max):

66° CAndere:

5.0 mtrocken bei 6.8 bar:
Ansaugvermögen:

nass bei 6.8 bar:

 3,2 kgPVDF:
Gewicht:

2,3 kgAndere:

 ¼“ NPTEinlass:
Anschluss (Luftseitig):

¼“ NPTAuslass:

¼“ NPTEinlass:
Anschluss (Medienseitig):

¼“ NPTAuslass:

 1.6 mmFestkörper (max Durchmesser):

Volumenstrom Liter/Min
3,8 7,6 11,4 15,2 19,0

1,3

2,7

4,1

5,4

6,8

Ei
ng

an
gs

dr
uc

k 
(b

ar
)

6.8
5

3.31.7
Luftverbrauch Nm³/h



DRUCKLUFT MEMBRANPUMPE
BULLETIN
P-605_D
JAN 2012

 

Kunststoffmodelle:
PPBN - ½“    PPBTF - ½“    NSSBTF - ½“   PPBV  -  ½“ 
NBTF - ½“    KBTF - ½“      PPBL - ½“        KBV  -  ½“

Metallmodelle:
ALBN - ½“    ALBTF - ½“    ALBL - ½“   SSBTF  -  ½“ 
SSBL - ½“    SSBN - ½“ 

Kunststoffmodelle:
PPBN - 1“    PPBTF - 1“    PPBV  -  1“ 
NBTF - 1“    KTBF - 1“      PPBL - 1“        KBV  -  1“

Metallmodelle:
ALBN - 1“    ALBTF - 1“    ALBL - 1“   SSBTF  -  1“ 
SSBL - 1“    SSBN - 1“ 

SPEZIFIKATIONEN
0-64 l/minEinstellbar:

Volumenstrom:

1.4 barMinimal:
8 barMaximal:

Druck (luftseitig, max):

93° CPVDF:
Temperatur (max):

66° CAndere:

6 mtrocken bei 6.8 bar:
Ansaugvermögen:

nass bei 6.8 bar:

5,4 kgPVDF:
Gewicht:

4,1 kgAndere Kunststoffe und Al:
8,6 kgEdelstahl:

 ¼“ NPTEinlass:
Anschluss (Luftseitig):

¼“ NPTAuslass:

½“ NPTEinlass:
Anschluss (Medienseitig):

½“ NPTAuslass:

3.2 mmFestkörper (max Durchmesser):

SPEZIFIKATIONEN
0-156 l/minEinstellbar:

Volumenstrom:

1.4 barMinimal:
4.8 barPVDF Maximal:

Druck (luftseitig, max):

93° CPVDF, Al, SS:
Temperatur (max):

66° CAndere:

3 m
4.5 m

PTFE Kugeln bei 8 bar:
Ansaugvermögen:

Andere:

16,3 kgPVDF:
Gewicht:

12,7 kgAndere Kunststoffe und Al:
25,4 kgEdelstahl:

¼“ NPTEinlass:
Anschluss (Luftseitig):

¼“ NPTAuslass:

 1“ NPT IGEinlass:
Anschluss (Medienseitig):

1“ NPT IGAuslass:

6.4 mmFestkörper (max Durchmesser):

½"

1"
 

 

 
 

 
8 barAnderel:  
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Metallmodelle:
ALBN - 1½“    ALbTF - 1½“    ALBL - 1½“   
     SSBTF  -  1½“   SSBL - 1½“    SSBN - 1½“ 

Kunststoffmodelle:
PPBN - 2“    PPBTF - 2“    
NBTF - 2“    KBTF - 2“      PPBL - 2“        

Metallmodelle:
ALBN - 2“    ALBTF - 2“    ALBL - 2“   SSBTF  -  2“ 
SSBL - 2“    SSBN - 2“ 

SPEZIFIKATIONEN
0-492 l/minEinstellbar:

Volumenstrom:

1.2 barMinimal:
8.2 barMaximal:

Druck (luftseitig, max):
93° CTemperatur (max):

3.9 mtrocken:
Ansaugvermögen:

nass bei 6.8 bar:

33 kgAl:
Gewicht:

66 kgEdelstahl:

¾“ NPT IGEinlass:
Anschluss (Luftseitig):

¾“ NPT IGAuslass:

  1½“  FlanschEinlass:
Anschluss (Medienseitig):

1½“  FlanschAuslass:

6.4 mmFestkörper (max Durchmesser):

SPEZIFIKATIONEN
0-681 l/minEinstellbar:

Volumenstrom:

1.3 barMinimal:
8.2 barPVDF Maximal:

Druck (luftseitig, max):

93° CPVDF, Al, SS:
Temperatur (max):

66° CAndere:

3 mtrocken:
Ansaugvermögen:

37,2 kgPVDF:
33,7 kgAl:

Gewicht:

27,7 kgAndere Kunststoffe:
66,2 kgEdelstahl:

¾“ NPT IGEinlass:
Anschluss (Luftseitig):

¾“ NPT IGAuslass:

 2“ FlanschEinlass:
Anschluss (Medienseitig):

2“ FlanschAuslass:

6,4 mmFestkörper (max Durchmesser):

1/2"

2"  

 

 
 

 
8.2 barAndere:  
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* Vervollständigen Sie die Modellbezeichnung durch Einsetzen der Pumpengröße, z.B. PPBN-¼

MODELL
NUMMER *

MATERIALEN BESTELLNUMMER  

MEDIEN- 
BEREICH

MEMBRANE
ELASTOMERE/

VENTILSITZE 

¼" ½" 1" 1 ½" 2"
 

 16 l/m
 

 65 l/m
 

 156 l/m
 

 492 l/m
 

 681 l/m
PPBN-_____
PPBTF-____
PPBL-_____
PPBV-_____

Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen

Geolast® 
TFE
Santoprene

®

®

Viton

55-7244-B
55-7245
55-7270

––

55-7287
55-7288
55-7289
55-7290

55-7602
55-7603
55-7604
55-7605

—
—
—
—

55-7626
55-7627
55-7628

—
NBTF-___ Nylon TFE 55-7246 55-7119A 55-7146A — 55-7210

KBTF-_____
KBV-_____

PVDF
PVDF

TFE
Viton

55-7247
––

55-7293
55-7295

55-7606
55-7608

—
—

55-7629
—

ALBN-_____
ALBTF-____
ALBL-_____

Aluminum
Aluminum
Aluminum

Geolast® / PP
TFE / Nylon
Santoprene® / PP

––
––
––

55-7296
55-7297
55-7298

55-7609
55-7610
55-7611

55-7620
55-7621
55-7622

55-7631
55-7632
55-7633

SSBTF-____
SSBL-_____
SSBN-_____

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

TFE
Santoprene®

Geolast®

––
––
––

55-7600
55-7601
55-7299

55-7612
55-7613
55-7614

55-7623
55-7624
55-7625

55-7634
55-7635
55-7636

 

*
*
*
*
*

NSSBTF-___ Nylon/Edelstahl TFE 55-7271 55-7292 –– — —*
*
*
*
*
*
*
*
*

    BESTELLINFORMATIONEN    

Bemerkungen zum Material:
1.  Geolast ist eine Nitritmischung und kann als Ersatz für Buna-N oder

Neoprene® verwendet werden. Die Beständigkeitslisten für Buna-N
sind anwendbar.

-
-

2.  Santoprene ist eine EPDM Mischung und besonders beständig
gegen einige Säuren und Laugen. Die Beständigkeitslisten von
EPDM sind anwendbar. 

3.  Pumpen aus Aluminum haben Ventilsitze aus Polypropylen, mit
Ausnahme der TFE-Modelle, deren Ventilsitze aus Nylon gefertigt
sind. 

4.  Alle Pumpen mit TFE-Membranen beinhalten Stützmembranen aus
Santoprene.

5.  NSSTF-Modelle sind aus einem edelstahlgefüllten Nylon gefertigt
und verfügen über Kabelschuhe zum Anschluß von Erdungskabeln. 

6.  Das Luftsystem ist aus Polypropylen. Nylon- und Aluminiummodelle
mit TFE-Membranen sind mit Luftführungssystemen aus Nylon
ausgestattet. 

-

Generelle e Informationen: 
1.  Alle Pumpen sind frei von Schmiermitteln

und arbeiten totpunktfrei. Zum Betrieb ist 
saubere und trockene Druckluft erforderlich.

2. BSP Gewindeanschlüsse sind lieferbar und
bei der Bestellung anzugeben.

3. Flansche sind nur für die Baugrößen 1 ½“
und 2“ lieferbar und für DIN und ANSI 
Anschlüsse verwendbar.

4. Metallmodelle ½“ haben Anschlüsse mit
½“ NPS IG und ¾“ NPS AG 
(BSP und NPT kompatibel)

OPTIONAL 

ZUBEHÖRBAUSATZ FÜR FÄSSER      
Zur Verwendung als Fasspumpe

Inhalt: PP oder PVDF Saugrohr mit 2“ NPT
Fassadapter

Pumpen
Größe

BESTELLNUMMER  
PP PVDF AL

½"
1"

44-7236
44-7237

44-7239
44-7240

44-7628
––

DRUCKLUFTREGLER  

Verstellsichere Ausführung.
Vordruck (max.) 16bar
Regelbereich 0,3 - 8 bar

EINLASS
NPT IG

Nm /min 
6,5 bar 

BESTELL
NUMMER 

¼"
½"
¾"

20
50

120

79-0305
79-0306
79-0307

 
 

 

 

 

SERFILCO® GmbH 
Am Handwerkerzentrum 1           Tel:  +49 (0)2472 802 6015
52156 Monschau                                 Fax: +49 (0)2472 802 6019
e-mail: info@serfilco.de                       www.serfilco.de                                                                                                   


