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  SERFILCO
®

 

    Ionen-Austauscher:  Chrom-III 

Globale Produkte, Service & Beratung 

auf die Sie sich verlassen können ! 

Das SERFILCO – Lieferprogramm für die galvanische & Oberflächen 

beschichtende Industrie umfasst: 

Filterbehälter,  Filtersysteme,   Filtermedien,   Pumpen u. Pumpenzubehör 

und Austauschsysteme. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den wirtschaftlichen Betrieb von CHROM-III – Beschichtungsbädern ist die 

effiziente  Entfernung von Metallpartikeln entscheidend. 

 

Mit dem Ionen-Austauscher von SERFILCO steht Ihnen ein einfach zu hand-

habendes u. kostengünstiges System zur Verfügung mit dem im unter-

brechungsfreien Betrieb  eine effektive Entfernung von Kupfer-, Nickel- und 

Zinkpartikeln möglich ist. 

 

Die zentralen Vorteile: 

 

- Kupfer, Zink u. Nickel werden vollständig u. gleichzeitig entfernt 

- bedarfsabhängige Steuerung:  kontinuierlich oder intervallmäßig 

- keine Betriebsunterbrechung notwendig 

- kompaktes System, das in der Regel direkt am Bad aufstellbar ist 

- einfache Handhabung mit manueller Ventilsteuerung 

- kurze Regenerationszeit der Ionen-Austauscher-Harze:  ca. 2 Stunden 

- Regeneration nur alle 1 bis 2 Wochen erforderlich 

- Optionen für die Regeneration:  Säuren, Laugen oder VE-Wasser 

 SERFILCO
®

 

 Ionen-Austauscher  -  Chrom-III 

      

SERFILCO: Klassenbester bei der ökonomischen Leistung 
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 SERFILCO
®

 

 Ionen-Austauscher  -  Chrom-III 

Die manuelle Ventilsteuerung der SERFILCO – Ionen-Austauscher ist 

einfach zu handhaben und sicher. 

Eine störungsanfällige Steuertechnik ist nicht erforderlich. 
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  SERFILCO® GmbH 
    Am Handwerkerzentrum 1                        Tel:  +49 (0)2472 802 6015 
    52156 Monschau                                      Fax: +49 (0)2472 802 6019 
                 

     www.serfilco.de        E-mail: info@serfilco.de 

 

 SERFILCO
®

 

 Ionen-Austauscher  -  Chrom-III 

Systemmaße 

 

SERFILCO fertigt neben Standardsystemen (wie oben) auch kundenindividuelle Systeme nach Ihren 

Spezifikationen. Die Systeme sind bestückt mit (oder ohne) Vorfilterbehälter für Filterkerzen, einem 

wiederbefüllbaren Regenerationsbehälter (82 bis 425 l Kapazität) mit einem PP-Sieb in 250 Micron, 

um ein Verschleppen von Harzpartikeln in die Flüssigkeit auszuschließen. Gepumpt wird mit einer 

magnetgekuppelten Pumpe aus glasfaserverstärktem PP (Bad) bzw. einer Druckluftmembranpumpe 

für die Regenerationsflüssigkeit (Säure/Lauge). Alle Systeme werden anschlussfertig vormontiert auf 

PE-Palette geliefert. 
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Spezifikationen für Tanks bis zu 6 m3 

 

Fördermenge, 

Regeneration 

Vorfilter Harzbehälter Pumpe,   

Badflüssigkeit 

Fördermenge, 

Bad 

Fördermenge 

Rückspülung 

Pumpe,  

Regeneration 

Kerzenfilter 
1 x 20“ PP 
L – Serie 

 

HDPE–Behälter 
GR – Serie 

42 – 51 Liter 

ST4 
magnetgekuppelt  
Motor: 0,12 KW 

bis zu 15 l/min. bis zu 22 l/min. Druckluftmembran 
1/2“ 

Material: PP/TF 

bis zu 3,8 l/min. 


